
〇排紙トレイを開く 


□ 




〇電源ボタンを押して、電 
源ランプ（白色）が点の 
したことを確認する 


はじめにお読みください。 

いつでも使用できるように大切に保管してください。 



Model Number: K10377 



設置のときは 

プリンターをアクセスポイント*とパソコンのおく (こ置いて操作し 
てください。 （* 無線 LAN 接続の場合に必要） 




〇トップカバーを開いて、オレンジテープと固定部材を取り除く 


□ 



□ トップカバーを閉じる 


日 



11電源コードを接続する 


USB ケーブルや LAN ケーブルはまだ接続しないでください。 


付属品 


下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。 



ネツトワーク接続の場合： 接続方法に応じて、ルーターやアクセスポイントなどの機器や 
LAN ケーブルなどが必要になります。 


準備 


テープと保護材を取り除いてください。 



'尸^ 


QT 55816 V01 


Canon f>ixus pro-ioo 

かんたんスタートガイド 



さあ、はじめよう 




プリンターの内部に物が入らないよラに注意してくだ 
さい。故障の原因になります。 


エラー ランプ（オレンジ 
色）が点滅したときは、 
電源ボタンを押して電源 
を切り、〇か5やり直し 
て < ださい。 






□ 


QT 已 - 已 816-V01 


XXXXXXXX 
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曰 



Q プリントへツド固定レバーが止まるまで、しっかり上げる 

® 触らないで！ 



〇銀色の袋からプリントヘッドを取り出して、オレンジ色の保護キャップを 
取り外す 

® 触らないで！ 

袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い色のインクが付着している 
場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手を巧さないようご注意 
<ださい。 



Q プリントへツドをセツトする 

0 ぶつけないで！ 


プリントへッドを本製品に取り付ける場合には、プリントへッドホルダーの周 
囲にぶつけることなく、注意してセットしてください。安全上問題はありませ 
んが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみられるプリントヘッド部分の 
発熱-発煙事例ち報告されています。 


巧 


〇プリントへツド固定レバーを完全に下げる 

一度取り付けたプリントへッドは、不必要に取り外さないでください。 




&オレンジ色のキャップをひねつて、みす 

0(A) L 字の溝をふさいだまま、側面を押さないで！ 
0(B ) 触らないで！ 


凸 



Ej インクタンクを差し込み、上から巧す 

ランプが点'打してから、次のインクタンクを取り付ける 



□ すべてのランプが点のし 
たことを確認する 


初めてプリンターをご使 
用になる際には、印刷巧 
能な状態にするためにイ 
ンクを消費します。 















































































































































o 用紙サポートを開く 



曰 



0内部カバーが閉じている 
ことを確認し、トップカ 
バーを閉じる 

電源ランプ（白色）が約2 
分間点滅したあと、点なに 
変わるのを待ってから次へ 


エラー ランプ（オレンジ 
色）が点滅したときは、 
インクタンクの取り付け 
を確認してください。 


パソコン W 外の機器から巧刷したい場合は、 別紙『パソコンじ(外か 
6巧刷するお客様へ』をお読みください。 

パソコンから印刷したい場合は、 回(こ進んでください。 



パソコンから使えるように 
し ctO 




起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。 
管理ち （ Administrators グループのメンバー）として□グオンしてください。 
インス I -ールの途中でインターネット接続が発生することがあります。 


ここでは 、 Windows 7 operating system Home Premium および Mac OS X v 10.7 .x 
の画面で説明しています。 OS のバージョンにより、画面が異なる場合があります。 


凸 



〇パソコンに CD - ROM を 
入れる 


US 目ケーブルを接続し 
てしまっている場合は、 
US 巨ケーブルを抜いてく 
ださい。パソコンの画面 
にメッセージが表示され 
ている場合は[キャンセ 
ル]をクリックしてくだ 
さい。 


曰 




( SS 9 


0画面の指示に従い、ク 
リックする 


巧 自姑を 因 LbJ 

、 DVDRW ドライブ （H:) CANON U 

け 

のソフトウエアとヴームに巧しては斯こ々の曲巧を巧ラ： 


質 

【し ’脱嘴マ;资麗 


^对 M 一を P か、てファイル綠モ 

JL -I クスブ日—ラ—使用 

コント□-んバネムで白田》ホな偉日 i ホを示1 /ます 





A 


CD が自動再生しない場 
合は ••• ： 


Windows 


[(マイ）コンピューター] 
一 CD-R 日 M アイコンー 
[ MSETUP 4. EXE ] を夕' 
ブルクリックします。 

( SS 8 

デスクトップ上の CD - 
R 日 M アイコンをダブル 
クリックします。 


OK 


PIXUS PRO- 100 

臟茲結轉谭觀觀薇献 nim 欄 
霖縱 r ! 踰識 li 職麗織を‘?！ 

村こなってフリンタづ石お定を巧ってがさい， 


10 か; 


これじ I 降は、パソコンの画面の指示に従って 
操作を進めてください。 

-複数のパソコンからプリンターを使う場合は、それぞれのパソコンで CD - R 日 M を起 
動して < ださい。 

-パソコンとプリンターの接続方法を US 目接続からネットワーク接続に変更したい場 
合は、再度 CD - R 日 M を起動してください。 


[ヘッド位置調整]画面が表示されたら、 A 4 サイズの普通紙を後トレイに2枚 
セットし、[実行]をクリックする 


画面の指示に従つて操作を進めてください。 


用紙のセットちまについては、「固用紙をセットしよう」を参照してください。 



ヘッド位置語整 

このプ J ン女一は、使用する前にヘッド’位置調整が必要です。用紙をブ心 
タージトし、廣行]をクリックしてください。詳細は、取扱説明害を参照し 

ヘッド’化畳調整が完了したら、[巧へ巧クリジ化てがさい。 




Iこホへ J 



2枚目のパターンが EP 刷さ 
れたら、プリントヘッド 
位置調整は完了です。 

1枚目のパターンは、一部 
がかすれて EP 刷されます。 


エラー ランプ（オレンジ 
色）が点滅したときは、 
『 PIXUS 早わかり』の 
r 困ったとさには」を参照 
して < ださい。 



インストール中の重要情報: 
プリントへッドの位置調藝 






























































































































































































曰 



0巧刷したい面をまにして 
セツトする 

をちの用紙ガイドを用紙 
の両端にさわせる 


□ 



〇給紙□カバーを閉じて、 
補助トレイを引き伸ばす 


給紙□カバーを閉じてお 
かないと印刷時にエラー 
になります。 


パソコンで読むマニュアル『電子マニュアル』を 
ご活用ください 

インス!-ールが終了すると 、 「Quick Menu (クイック•メニュー)」が起動します。ここ 
から電子マニュアルのアイコンをクリックすると、『電子マニュアル』が開さます。 

機能や操作を詳しく知りたいとき、困ったときなどにご覧ください。 



Quick Menu および『電子マニュアル』のインストールが必要です。 

お買い上げ時は『本製品で利用でさる便利な機能』のページが開きます。このページか5、 
電子マニュアルのトップページへ移動でさます。 


キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

本製品で使用できるインクタンク番号は、じ(下のものです C 


431 143] [431 

mSm I PC I I Y I 

BCI-43M BCI-43PC BCI-43Y BCI-43BK 


43 


网 1431 143 

I _PM J L LGY 」 


M : BCI -43 M PC :目 CI -43 PC 

Y : BCI -43 Y BK : BCI -43 BK 

GY : BCI -43 GY PM : BCI -43 PM 
LGY ： 目 CI -43 LGY C : BCI -43 C 


43 


インクタンクについてのごミ主意 

-インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障 
の原因となることがあります。改造-分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、 EP 刷品質の低下やプリントへ、ソ 
ドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品 
にないインク成分によるとみられるプリントへ、ソド部分の発熱-発煙事例*も報告さ 
れています。 

キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 （* すべての非純正インクについて上記 
事例が報告されているものではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応について 
は、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『電子マニュアル』の「インクタンクを交換する」 
を参照してください。 


• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vis ねは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Mac、Mac OS 、 AirMac および Bonjour は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

- AOSS ™ は株式会社バッファ□-の商標です。 

-らくらく無線スタートは、 NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。 


0 


GY 


BK 


ンクタンクを交換するときは 











































































